TECHNISCHE DATEN

Modell WRD-5000
Art. Nr. 10290MG-GE
Hbhe 300 mm
Breite 660 mm
Tiefe 660 mm
Gewicht 18Kg
Leistungsaufnahme 300W
Nethspannung 230V
Luftvolumenstrom 5000m3/h
Drehzahl 1360rpm
Durchmesser 420mm
Lautstarke <70dbA

IP Schutzgrad IPXO

SICHERHEITSHINWEIS

NICHT AUF DAS GERAT TRETEN

NICHT BENUTZEN WENN IRGENDWELCHER SCHADEN AM GERAT ODER
KABEL ERKENNBAR

KEINE GEGENSTANDE IN DAS SCHUTZGITTER STECKEN

NICHT ABDECKEN, SCHUTZGITTER FREI HALTEN

REPARATUREN AM GERAT SIND NUR VOM FACHMANN AUS ZU FUHREN
BEWEGEN SIE NICHT DAS GERAT WENN ES IN BETRIEB IST

GERAT DARF NUR AN EINE SCHUKO-STECKDOSE ANGESCHLOSSEN
WERDEN

GERAT NICHT MIT WASSER REINIGEN
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EINFUHRUNG

Bedienungsanleitung sorgféltig vor Inbetriebnahme des WRD-5000 lesen.

WICHTIG
Ihr WRD-5000 ist in Folie eingepackt. Entsorgen Sie diese fachgerecht
damit keine Gefahr fir Kinder entsteht.

AUSPACKEN

Vor der ersten Inbetriebnahme auf dul3ere Beschadigungen achten.
Bei Beschadigung das Geréat NICHT in Betrieb nehmen.
Informieren Sie sofort Ihren Handler.

AUFSTELLUNG

Der WRD-5000 sollte nur in horizontaler Position eingesetzt werden und
auf sicherem Untergund stehen.

Der WRD-5000 ist konzipiert um grof3e Luftmengen Uber nasse
Oberflachen um zu wéalzen um somit die Trocknung zu beschleunigen.

Der WRD-5000 sollte in der Mitte des zu trocknenden Raumes aufgestellt
werden.

Stecker in die Steckdose und dann Gerét erst einschalten.

EINSCHALTEN
Der WRD-5000 hat einen EIN/AUS Schalter seitlich am Gerat. Stellen Sie
diesen auf EIN und das Gerat startet.

AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerat aus. Nun kdnnen Sie den Stecker ziehen

Gerat nicht am Kabel ziehen, sondern den dafir vorgesehenen Griff
benutzen.



